


Kombinierte Licht-/Kabelkanalleiste passend fir alle Boden-
belagsarten. Ob als Lichtakzent fur Wohlfuhlatmosphare in den
eigenen vier Wanden oder als Sicherheitslésung fur Hotels, Schiffe
oder Gesundheitseinrichtungen - das Cubica Light System ist die
hochwertigste und flexibelste Lichtlosung am Markt.

Produktvarianten

- zweiteilige Leiste:
Grund- und Deck-
profil mit flexiblen
Weichlippen

- Deckprofil auf-
klickbarund in 3
Varianten erhdtlich:

Grund-, Deckprofil, Starter Set

und Steuerungsset mussen
separat bestellt werden.

Farbauswahl
Deckprofil

1207 weiB

1160 aluminium
1245 champagner
1209 anthrazit
1VE=10x25m

(fur einen Aufschlag
auch im Anbruch)

Passende Form-
teile als Zubehor
Innen- u. AuBen-
ecke, Verbinder:
1VE=5x1Stk.
Endkappen:
1VE=5x2 Stk.

No light (Kabelkanalleiste) Light up (Licht oben) Light down (Licht unten)

|
1
L
Grundprofil Deckprofil 1207 1160 1245 1209
weiss in 4 Farben weiss aluminium champagner  anthrazit
verflgbar
Farbauswahl:
1207 weiB
1160 aluminium
1245 champagner
1209 anthrazit
Innenecke AuBenecke Verbinder Endkappen

links & rechts

Jetzt direkt loslegen und lhrindividuelles Projekt planen - »!~-
online mit dem Produktkonfigurator: www.cubica-light.de .
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Tipps vom Profi

:und weitere Infos
# ' o . zurInstallation:

. ' \ .'; Iy : Einfach QR-Code
| & ' . scannen!

Starter Set - alles aus einer Hand

In nur 4 Arbeitsschritten zum perfekt inszenierten Lichtambiente: Grundprofil montieren, LED-Band einkleben,
Formteile an die Ecken anbringen, Deckprofil aufklicken. Neben dem Starter Set ist ein Steuerungsset erhdltlich.

Steuerungsset
Verléngerungskabel Das Steuerungsset ist zusdatzlich erhdltlich und beinhaltet:
Verbinder (LED-Band zu Kabel) Funkstecker ((2))*
Verbinder (LED-Band zu LED-Band) Funkschalter ((9)
LED-Anschlusskabel (Verbindung Netzteil u. LED-Band)
Y-Verteilkabel "
Netzteil (Trafo fiir 230 V Steckdose) Jernsteverbar mit dem Zusitzlichen STQUQYUH@SSQT
selbstklebendes LED-Band (5 m, ~4.8 W/m,
530 Lumen/m (2700K), alle 5 cm einkrzbar) *Abbildung kann vom Original abweichen.

Wir empfehlen das Grundprofil mittels Schrauben an der Wand zu befestigen. Falls

Sie die Cubica LS 80 mittels Verklebung montieren méchten, empfehlen wir Ihnen
unser HeiBschmelzklebesystem. Mehr Infos finden Sie unter: www.cubica-light.de




Sonderfertigung
speziell fur Inren Raum

1.) Skizze des Raumes mit BemaBung Gewanschte Profile ankreuzen: :
(inkl. der Wande, an die die beleuchtete _Deckprofil -~ lightup  lightdown - nolight
Cubica LS 80 installiert werden soll) : O O

O 0

2.) Position, der zu nutzenden ..o .0

anthrazit @) @)

230V Steckdosen vermerken ) : .
Ist eine zentrale 24V Spannungsversorgung im Bereich der

Leiste vorhanden? OJa O Nein
3. UnTerbrechungen wie Turen, Ist ein Smarthome-System in lhrem Zuhause vorhanden?

Heizkorper 0.8. einzeichnen Oda  ONein
Wenn ja, Welches? ...

Ist eine Integration der Cubica LS in dieses gewiinscht?
4.) Angebot von Ilhrem Handels- OJa  ONein

Wenn Nein, ist eine unabhdngige Steuerung (Funkschalter)
partner erstellen lassen gewdnscht? (EIN/AUS, Dimmen)

LEGENDE
] Steckdose Cubica LS mit Licht T r— T
*
Tar Cubica LS ohne Licht T 71E I
% Ein Beispiel, wie |hre Skizze aussehen
Fenster konnte, finden Sie auf der rechten Seite.
. Bltte nutzen Sie die Symbole aus der 1
WAL Heizung Lagande. = L= |
2m 0,5m 05m Im
Verleger:

v' Ein Angebot - eine Lieferung -
Mitarbeiter: individuell auf Sie zugeschnitten
v’ Sie geben uns Raumdaten -

wir erstellen die Artikelliste
Telefonnr. : v’ Lieferzeit auf Anfrage

Firmensitz:







vvc ubica-light. d"e;?___:_-__; = =




Plug & Play schnelle
Installation

Made Individuelle
in Europe Konfiguration
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